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* El te es una infusion milenaria de origen chino que se genera a 
partir de las hojas y brotes de la planta del te (camelliasinensis) 
En este documento se detalla la vinculacion de nuestra empresa 
con la produccion de este popular producto. 


www.lorymaquinas.com 





EL te negro es una infusion milenaria, originada en china, que 
actualmente se conoce en todo el mundo. Su sabor es fresco, 
ligeramente amargo y astringente, Se prepara con agua caliente, y 
puede ser combinada con Leche, limon y enduLzada con azucar o 
edulcorantes, Ademas se comercializa el te verde, que difiere del te 
negro en La eLaboracion de La materia prima porque no se reaLiza eL 
fermentado. 

ELaboracion: Una vez cosechadas Las hojas y Los brotes de La pLanta 
se LLevan aL secadero, donde se reaLiza La confeccion deL te negro o 
verde. Para eLaborar te negro, La cosecha pasa por un proceso de 
marchitado, enruLado, fermentado y secado. Luego se cLasifica y 
Limpia, para ser catado y envasado en distintos formatos como ser 
hebras o saquitos individuaLes segun su comerciaLizacion. 
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Plantaciones de te 


Se encuentran principaLmente en China continental, India, Sri 
Lanka, Taiwan, Japon, Nepal, Australia, Argentina y Kenia. 

La planta se desarrolla bien en climas tropicales o subtropicales 
porque necesita de gran cantidad de agua de lluvia. 

Los arboles de te se originan por semillas "multiplicacibn generadora" 
o por desqueje "reproduccion vegetativa". 

Los arbustos desarrollados en los viveros son trasladados y 
plantados en jardines o campos y son aptos para el cultivo luego de 
dos o tres anos si fueron generados por semillas o bien entre un 
ano y un ano y medio si fueron generados por despeje, Segun las 
condiciones climaticas, el arbusto comenzara a producir al cabo de 
tres a cinco anos del cultivo. El descubrimiento de estas tecnicas y 
su aplicacion permitio incrementar de una produccion de 3000 
arboles por hectarea durante el siglo XIX a 10000 en la actualidad. 
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EL te es un cultivo perenne. Se cosecha durante 7 meses al ano, 
comenzando en Octubre hasta Abril Las plantaciones se disponen 
en Lineos simples, separados con 2 metros de distancia, esta medida 
se adapta perfectamente a La trocha de La cosechadora, o bien La 
cosechadora se puede adaptar aL ancho deL Lineo. 

Las aLturas de corte varian entre 65 cm a 75 cm desde eL sueLo. 

Dos o tres anos Luego deL cuLtivo en eL campo se efectua La 
segunda poda de formacion pues La primera se reaLiza en eL vivero, 
previo aL traspLante. Esta poda se debe reaLizar a una aLtura 
aproximada de 40 cm deL sueLo, con una podadora que funciona 
como un impLemento de La maquina cuLtivadora. 

A partir deL tercer o cuarto ano, cuando La pLanta tiene una aLtura 
entre 50 cm y 60 cm se efectua La poda de produccion en Agosto 
y Septiembre, Luego se comienza con La cosecha de Los brotes entre 
Octubre y Abril dependiendo deL cLima. EL trabajo es reaLizado 
durante Las madrugadas para evitar Las aLtas temperaturas y 
preservar La caLidad. 






Las primeras plantaciones de te en Misiones se cosechaban a 
mano, quebrando Los brotes tiernos y poniendolos en boLsas que 
coLgaban de La cintura de Los cosecheros. 

En eL ano 1970, nuestra empresa comenzb a fabricar una maquina a 
traccion manual que era sujetada por dos personas, donde un 
motor de motosierra hacia funcionar Las cuchiLLas y eL te era 
recoLectado en boLsas, aqui LLamadas ponchadas, Luego, a esta 
maquina se Le agregaron cuatro ruedas de bicicLeta y eL motor fue 
reempLazado por uno de La marca ViLLa. EL te se recoLectaba en 
boLsas coLgadas aL extremo de La cosechadora y este sistema tenia 
un rendimiento aproximado de 100 kilos por hora, 









En 1976 se construyo una maquina con un un rendimiento 
aproximado de 400kg por hora, el operario se ubicaba sobre un 
chasis con cuatro ruedas de automovil autopropulsado por un 
motor Lombardini. 

A partir de estas experiencias, se comenzaron a fabricar 
cosechadoras montadas sobre tractores livianos, como Fiat U25. El 
te era recolectado en un cajon ubicado en la parte trasera de la 
maquina, dos personas cargaban el te en ponchadas y ataban los 
raidos, Con un rendimiento aproximado de 1500 kg por hora, durante 
muchos anos las cosechadoras fueron fabricadas utilizando este 
sistema y adaptando mejoras a las necesidades de los productores, 




En el 2007 se empezaron a fabricar cosechadoras con sistemas de 

elevacion hidraulica, mas anchas, con sistema de carga a granel y 

la ventaja de necesitar un solo operario para encargarse de todo el 
proceso de la cosecha. Se obtuvo un mayor rendimiento y mejor 
calidad de te: desde 2500kg a 4000kg por hora, dependiendo del 
tipo de planta y el terreno en que se trabaja. 

La cosechadora es autopropulsada y porta implementos para realizar 
labores culturales, como la cosecha, la poda, el canteado y el 
fertilizado, En todos los casos se utilizan tractores disponibles en el 
mercado que no superan los 45 HP, 

La cosecha se deposita a granel en una caja recolectora para evitar 
el contacto de la misma con el operario y prevenir que sufra 
aplastamiento, que se queme o se contamine. La capacidad de 
carga es de 800kg equivalentes a 15 raidos de te, el levante 
hidraulico eleva la caja recolectora hasta 4.30m. adaptandose al 
desnivel del terreno y la ubicacion del camion. Finalmente el te se 
vuelca en la jaula del camion que esta disenada para ese fin y 
puede ser llevado al secadero sin sufrir danos. 





El tractor se eleva con un despeje del suelo de 1,40m, la trocha 
trasera mide 2,40m, la trocha delantera mide 2,35 m y la distancia 
entre ejes es de 2,20 m. Estas medidas permiten que la maquina 
cruce por encima de la mesa de corte de la plantacion de te que 
varia entre 0,65m y 0,95m de alto y 2,20m de ancho. 

El sistema de cosecha consiste en dos sierras en vaiven con dientes 
que cortan las hojas, la cosecha es transportada por una cinta y 
elevada hacia la caja recolectora a traves de una turbina, 

Modelos de cosechadoras segun tractor: 


Fiat 


Hanomag 


New Holland 


Jhon Deere 
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En el ano 2013 se fabrico en las instalaciones de la empresa Lory la 
primer cosechadora de te con trasmision hidraulica a modo de 
prototipo; en el marco del programa de modemizacion tecnologica 
Fontar y con la colaboracion de la Facultad de Ingenieria de la 
UNaM. Esta maquina agricola nombrada JDL-1000 se compone de 
un chasis sobre el que se monta el tren de corte, un sistema de 
transporte de los brotes de te, un contenedor de brotes en forma 
de caja de material mallado, un sistema hidraulico de elevacion y 
descarga trasera del contenedor, un sistema hidraulico de traccion, 
un sistema hidraulico de direccion y una cabina cerrada donde se 
ubica el operario, Alcanza una velocidad de cosecha de 6km/h y la 
capacidad de carga del cajon es de 1000kg de hoja verde de te. La 
altura de corte es configurable y el trasporte de cultivo se puede 
realizar con sistema de turbina o con soplador de aire. 

Con este nuevo concepto de cosechadoras se iniciarion los tramites 
para la patente, autoria de Jorge Lory y la Facultad de Ingenieria de 
la Uiversidad Nacional de Misiones de la localidad de Obera. 







Cosechadora Hidraulica MTH-500 


En 2016 se construyo La segunda maquina con trasmision hidrauLica 
excLusivamente para una empresa de Ecuador. La MTH-500 fue 
disenada en base a La maquina prototipo JDL-1000 y agregando 
modificaciones y mejoras reLacionadas a Las necesidades deL cLiente. 
Es por eLLo que se fabrico con eL mismo principio de funcionamiento 
que La JDL-1000, empLeando un sistema de transmision hidrauLica 
para otorgar traccion en Las cuatro ruedas (4x4) y eL accionamiento 
deL tren de corte tambien con sistema hidrauLico. La particuLaridad 
de este equipo es La utiLizacion de neumaticos de aLta flotacion que 
se adaptan a terrenos bLandos e inestabLes, requerimiento deL cLiente 
debido aL cLima y Las caracteriticas deL sueLo donde se reaLiza La 
cosecha, tambien es eL motivo de poseer una capacidad maxima de 
carga de 500kg. EL ancho de corte de La maquina se adapto a Los 
cuLtivos deL cLiente: 2,60 m. La maquina puede reaLizar cosechas de 
2500kg de hojas de te por hora. 

En resumen, eL producto consiste en una maquina cosechadora de 
te versatiL y todo-terreno capaz de trabajar en sueLos dificiLes, con 
pendientes pronunciadas, barro y Lodo. 




La maquina fue construida a partir de modelos 3D CAD/CAM y se 
compone de un chasis rigurosamente disenado y construido sobre el 
cual se montan: 

Un tren de corte, un sistema de transporte de Los brotes, un 
contenedor de La cosecha en forma de caja, un sistema hidraulico 
de descarga del contenedor hacia La parte trasera de La maquina, 
un sistema hidraulico de traccion en Las cuatro ruedas, unas patas 
que permiten La utilizacion de neumaticos de alta flotacion, un 
sistema hidraulico de direccion en Las cuatro ruedas y una cabina 
para un operario que conduce La maquina, Una sola persona se 
puede encargar de todo el proceso, el producto cosechado se 
transporta de forma neumatica al cajon recolector sin entrar en 
contacto el operario y asegurando que Los brotes no sufran danos y 
mantengan su calidad. 

EL equipo tambien cuenta con La posibilidad de adaptar implementos 
como ser canteadora, podadora, rebajadora, fertilizadora y 
fumigadora; para ello solo es necesario quitar el tren de corte y La 
caja recolectora. 









Podadora, Canteadora y Rebajadora 


Durante Junio, Julio y Agosto se realizan los trabajos de podado y 
canteado mejorando las condiciones de las plantas para la cosecha; 
para ello se disenaron herramientas pensadas para estas tareas. 

La podadora consiste en un reductor con una helice de 2,20m de 
ancho, que corta las ramas mas gruesas de la planta en la parte 
superior, La canteadora es una maquina de ancho regulable que 
corta las partes laterales de la planta, Estos dos implementos se 
adaptan de manera muy sencilla a la estructura de la cosechadora, 
La empresa ha iniciado los tramites de patente para el diseno de 
una Canteadora de te accionada por un sistema hidraulico que 
posibilita modificar el angulo de corte lateral segun las necesidades 
del cliente, la configuracion del angulo es algo que no implementan 
las Canteadoras mecanicas convencionales. 

Recientemente se comenzaron a fabricar maquinas para realizar el 
rebaje de las plantas con el fin renovarlas y mejorar el rendimiento 
de las plantaciones. La herramienta consta de una estructura y cajas 
reductoras que transmiten la potencia de la cosechadora o del 
tractor, mediante sierras circulares se realizan el corte a una altura 
aproximada de 30cm sobre el nivel del suelo. 
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Somos una empresa familiar ubicada en la ciudad de Obera. 
Misiones, Argentina con una trayectoria de mas de 40 anos. 

En los 70's Julio Lory, hijo de inmigrantes suizos, fundo la empresa 
al comenzar con la manufactura de las primeras cosechadoras a 
traccion manual y otros modelos con motor. Mas adelante su hijo 
Jorge Lory se hizo cargo de la empresa anadiendo mejoras a los 
disenos de su padre mediante pianos detallados de todas las 
estructuras. Se optiminizo el flujo de produccion, lo que permitio 
lanzar al mercado las cosechadoras con descarga a granel y 
finalmente la primer cosechadora de te con trasmision hidraulica. 
Actualmente el Ingeniero David Lory, hijo de Jorge y nieto de Julio, 
se suma al equipo aportando sus conocimientos en nuevas 
tecnologias e innovando en los disenos de los equipos, 

Nuestra especialidad es la ingenieria de maquinarias para campos 
de cultivos, Sumamos nuestra experiencia al constante vinculo con 
los productores, las industrias del te y la yerba mate para generar 
nuevas soluciones a los problemas existentes y desarrollar 
propuestas innovadoras que se adapten a los nuevos desafios, 

El equipo de Lory Maquinas esta formado por diez personas; seis 
dedicadas al sector de fabricacion, ensamble y armado; y cuatro en 
el sector administrative, diseno, ingenieria y ventas. . 



En La actualidad estamos implementando el Sistema de Gestion de 
Calidad ISO 9001 con miras de lograr La certificacion a corto pLazo. 
Nuestra infraestructura permite La produccion de mas de 30 
cosechadoras por ano y confiaron en nosotros Los principaLes 
productores de te de La provincia, como Rosamonte, EL Vasco S.A., 
Casa Fuente s.a.c.i.f.i., Don BasiLio S.R.L, Las Treinta S.A. entre otros. 







En Febrero del 2017 realizamos La primer exportacion de una 
cosechadora de te autopropuLsada fabricada en eL pais 
La maquina MTH-500 adquirida por La "Compania Ecuatoriana del Te 
C.A. " se instalo en condiciones optimas en PaLora, Morona Santiago, 
Ecuador. Tuvimos La oportunidad de reaLizar La capacitacion y dejar La 
maquina en pLeno funcionamiento en Las instaLaciones de La 
empresa. Los resuLtados superaron Las expectativas para eL cLiente, 
se redujeron Los tiempos de cosecha por Lote, eL tiempo de trasLado 
aL secadero y se aumento La caLidad de producto. 







$ LORY 




Don Bosco 489. Obera 
Misiones Argentina 
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www.lorymaquinas.com 




